
IMDE-4G
CODICE COMM.

IME11
CODICE ORDINE

MODEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 
700/1700/2100MHz(optional)

                                               DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 
850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz (optional)

                                               EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz
                                               GPRS CLASS 10
                                               GPRS CLASS 12
VELOCITA’                              Numero di Porte: 2xRS232, 1xRS-485 (or RS422)
                                               Protezione EDS: ±15KV
                                               Baud Rate: 1200 a 230400 bps 
                                               Bit di dati: 5, 6, 7, 8
                                               Bit di arresto: 1, 1,5, 2 
                                               Controllo: Nessuno, Pari, Dispari
                                               1 SIM (3V & 1.8V)

I/O                                         3xDI/DO  e 2xADC (DI/DO personalizzabile per il 
conteggio impulsi)

ANTENNA                               Antenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band

ALIMENTAZIONE                    Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC

TEMPERATURA                       da -35°C a +75°C

VARIE                                      Dimensioni: 91 x 58,5 x 22  mm (antenna esclusa)    

Peso: 205 g

Modem 4G industriale

• Modulo 4G ad alta velocità 
•	2x RS232 e 1 x RS485 
•	Supporto server/client TCP
•	Stack integrato pRSrotocollo TCP/IP
•	Basso consumo energetico 
•	3xDI/DO e 2xADC (DI/DO personalizzabile per il 

conteggio impulsi)

IME11-IMDE-4G è un modem dati 4G  di tipo industriale ad alte prestazioni, 
dotato di un case metallico e protezione IP30.  E’ un modem a basso consumo 
energetico ed è dotato di un’interfaccia RS232 e RS485, che permettono di 
collegare il dispositivo in maniera semplice e trasparente ad una rete cellulare. 
Dispone di 3 DI/DO  e 2 ADC (DI/DO personalizzabile per il conteggio impulsi). 
E’ un modem industriale Plug&Play, di semplice configurazione e supporta 
la personalizzazione di TTL, ADC e l’aggiornamento tramite seriale. Stack di 
protocolli TCP/IP standard integrato, supporta il server TCP e supporta più 
connessioni client TCP. Supporta la trasmissione trasparente dei dati e sono 
possibili più modalità di attivazione online, inclusi SMS, ring e dati. Supporta 
il meccanismo di ripristino automatico, incluso il rilevamento online, la 
ricomposizione automatica quando offline per farlo rimanere sempre in linea.
Viene ampiamente utilizzato in campi M2M come l’automazione industriale, la 
rete elettrica, la telemetria, i POS, l’approvvigionamento idrico, la protezione 
ambientale, il servizio postale, il meteo, ecc.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

IME11 - F2816V4

Alimentatore

Cavo seriale

Antenna 4G

Connettore

Temperatura
Estesa

COMUNICAZIONE

RS485 I/OModulo 4G

91

58,522


