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RF9006-IOM
CODICE COMM.

RHW57
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard: 4G/3G/2G
	 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
	 LTE TDD: B38/B40
	 3G: B1/B5/B8
	 2G: B1/B8
VELOCITA'	 4G: 150 Mbps (DL), 50Mbps (UL)
INTERFACCE	 1 Porta LAN 10/100BT
	 1 Porta LAN/WAN 10/100BT
	 Wi-Fi 2.4GHz
	 Standard IEEE802.11b/g/n
	 Sicurezza: WEP, WPA, WPA2
	 Porta Seriale
	 Numero di Porte: 1xRS-485 (RHW57)
	 Protezione EDS: ±15KV
	 Baud Rate: 300bps a 115200
	 RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND
	 Connettore a Vite
	 1 SIM (3V & 1.8V)
DIGITAL I/O port                   Input High Level: 5 - 30 VDC, Input Low Level: 0-3 VDC,                                             

Output Load Current: <50mA @ 30 VDC
ANTENNE	 Antenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band
	 Connettore SMA Main
	 Antenna Wi-Fi Omnidirezionale Connettore SMA-R
ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC / 1.5A min
TEMPERATURA	 da –35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 89 x 93 x 24 mm
	 Peso: 250 g

Router 4G per applicazioni Industriali e Wi-Fi

•	Modulo 4G CAT 4 ad alta velocità (fino a 150Mbps)
•	Wi-Fi 2.4GHz 
•	Supporto VPN 
•	Supporto ModBUS RTU
•	Supporto MQTT
•	Configurazione via Web
• 	Gestione remota  tramite Remote Management System di 

Intellienergy
• 	Input e Output digitali

RHW57-RF9006-IOM è un Router dal design compatto con modulo 4G/LTE 
integrato, appositamente studiato per applicazioni legate al mercato industriale 
e nel settore dell’energia per collegare centraline, quadri di controllo e PLC. 
Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate per un ampio 
utilizzo, dal range di temperatura esteso all’alimentazione, fino alla gestione dei 
consumi, per dare una risposta positiva alle diverse esigenze di installazione. 
L’antenna 4G/3G/2G è rimovibile su connettore SMA per consentire l’utilizzo 
anche di antenne diverse a maggior guadagno o da esterno. Anche l’antenna 
Wi-Fi è su connettore SMA per poter migliorare la copertura in applicazioni 
dove l’installazione è all’interno di cabinet metallici. Il case metallico, i 
connettori frontali e l’alloggiamento porta SIM a cassetto, sono stati curati 
proprio per garantire la massima flessibilità e funzionalità. RHW57-RF9006-IOM 
è un Router tecnico che, oltre alle funzioni tradizionali supporta i protocolli di 
sicurezza VPN più diffusi. Completa la dotazione la presenza della porta seriale 
RS485 per la connessione di PLC con protocollo ModBUS RTU e TCP verso 
server. Inoltre è disponibile anche la possibilità di inviare i dati anche a server 
MQTT. Il router è dotato anche di un ingresso ed un’uscita digitale; È gestibile 
in maniera completa  tramite  la piattaforma cloud di Intellienergy Remote 
Management System (RMS), la quale è stata  progettata per monitorare e 
gestire comodamente i router Intellienergy Tech. RMS  permette di raccogliere 
in modo sicuro le informazioni sullo stato dei dispositivi e di cambiare la loro 
configurazione, anche se i dispositivi non hanno indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW57-RF9006-IOM

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna Wi-Fi

Kit Guida DIN

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa

RMS I/O

COMUNICAZIONE


