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APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch RHWé64

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione
Kit Guida DIN
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Industrial 4 Ethernet  Temperatura Installazione Basso 1 Ethernet PoE
10/100/ Estesa Guida Din consumo 10/100/
/1000 PoE eaparete  energetico /1000

Industrial Switch Ethernet Unmanaged con 4 porte PoE

4 porte Ethernet Gigabit

¢ 1 porta Ethernet uplink Gigabit

¢ IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio
su guida DIN e a parete

« Basso consumo e assenza ventole

FNS100-05-4P-AGB-S & uno switch Ethernet industriale non gestito, conforme
agli standard FCC, CE e RoHS. Dispone di 5 porte Gigabit; 4 di queste sono
porte PoE con potenza massima di una singola porta 15,4 W (IEEE 802.3 af).
Questa serie di switch adotta un design a basso consumo energetico e senza
ventole per garantire I'assenza di interferenze sonore; allo stesso tempo,
supporta una temperatura di esercizio da -40 a 70°C e offre buone prestazioni di
compatibilitd elettromagnetica (EMC), garantendo un funzionamento stabile in
ambienti industriali difficili e creando interfacce di rete terminali rapide e stabili
per applicazioni industriali come automazione di fabbrica, trasporti intelligenti
e videosorveglianza. Offre una soluzione sicura e affidabile per I'accesso alla
rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;
100Base-TX/FX: IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z

1000Base-X; IEEE802.3x,IEEE802.3af/ IEEE802.3at

4 x Ethernet 10/100/1000M PoE con Potenza massima
di una singola porta 15,4 W (IEEE 802.3 af), 30 W (IEEE
802.3 at): 1 x Ethernet Uplink 10/100/1000

INTERFACCE

Rilevamento automatico 10/100/1000M, duplex
completo/duplex semplificato, adattivo MDI/MDI-X
Ingresso: 48-57 VDC (Backup di

ridondanza dell'alimentazione duale)

Morsettiera Phoenix

TEMPERATURA da -40°C a +70°C

VARIE Supporta la ridondanza della doppia alimentazione
Supporta la protezione da sovracorrente integrata
Supporta la protezione da connessione inversa con 4,0 A
IP40O

Dimensioni: 117,7 x 88,7 x 34mm

Peso: 3609

ALIMENTAZIONE




