CODICE ORDINE CODICE COMM.

RHW F-SW P-SF120W

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch RHW65

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione
Kit Guida DIN

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE
RED

16

Fiber PoE Switch
F-SW1010-8P : 135

&

= (§

Industrial 8 LAN Temperatura Installazione 1SFP 1WAN PoE
10/100 PoE Estesa Guida Din 10/100/
e a parete /1000

Industrial Fiber Switch Ethernet Unmanaged PoE
con 8 porte Ethernet adattative 10/100M

« 1 porta Ethernet 10/100/1000M

« 1slot SFP 1000 Base

« 8 porte 10/100 con supporto PoE max 120W

« Supportail controllo del flusso IEEE 802.3/802.3U/802.3x

¢ IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio
su guida DIN

F-SW1010-8P-SF120W & uno switch Ethernet industriale non gestito. Il prodotto
dispone di 8 porte LAN Ethernet 10/100M PoE, 1 porta Ethernet 10/100/1000
Base-T e 1 slot SFP 1000 Base. F-SW1010-8P-SF120W pud essere utilizzato per
collegare piU server, hub, ripetitori e dispositivi, fornendo trasmissione di dati e
alimentazione a lunga distanza (versione PoE).

F-SW1010-8P-SF120W & ampiamente utilizzato nell'industria M2M della catena
industriale 10T, coprendo settori come le reti intelligenti, il trasporto intelligente,
la finanza, I'automazione della supply chain, I'automazione industriale, gli edifici
intelligenti, la sicurezza pubblica, la protezione ambientale, la meteorologia,
la medicina digitale, la telemetria, nonché in ambiti come l'agricoltura, la
silvicoltura, la gestione delle risorse idriche, il carbone e la petrochimica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET IEEE802.3 (10 Base-T),IEEE802.3u (100 Base-TX & 100
Base - FX), IEEE802.3z (1000 Base- TX & 1000 Base-X),
|IEEE802.3x (controllo del flusso)

DISTANZA TRASMISSIONE Cavo ethernet : 100m (Standard CAT5/CATSe), 250m
(CAT6)

Fibra : Supporta fibra ottica monomodale e multimodale,
multimodale: 550M; monomodale: 20,/40/60/80/100KM

INTERFACCE 1x SFP (LC, singolo/doppio opzionale)

Velocita: 1000Base-X

1x Ethernet 10/100/1000M

8 x Ethernet 10/100M adattative con supporto per
auto MDI/MDI-X, PoE max 120W

ALIMENTAZIONE Ingresso da +40 VDC a 60VDC
Protezione da sovraccarico di corrente e inversione di
polarita

TEMPERATURA da -40°C a +75°C

VARIE P40

Dimensioni: 135 x 116 x 45 mm
Peso: 610g




