
FNS200-28-AGP-8P-SFP-S

CODICE COMM.

RHW66
CODICE ORDINE

SWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET	 IEEE802.3-10BaseT, IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX, 
IEEE802.3x-controllo di flusso, IEEE802.3z-1000BaseLX, 
IEEE802.3ab-1000BaseTX, IEEE802.1ab protocollo di 
scoperta del link logico, IEEE802.1D-Spanning Tree 
Protocol, IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol, 
IEEE802.1Q -VLAN Tagging, IEEE802.1p -Classe di servizio, 
IEEE802.1X-Controllo di accesso alla rete basato sulle 
porte, ecc.

INTERFACCE	 2 x SFP Porte 1000BaseFX (slot SFP), supporta 100 megabyte
                                                   Supporta fibra ottica monomodale/multimodale
                                                   Fibra ottica multimodale: 550M
                                                   Fibra ottica monomodale: 20/40/60/80/100KM

                                                   8 x Ethernet 10/100/1000M PoE Standard IEEE802.3af/ 
IEEE802.3at con potenza massima di una singola porta 
15,4 W (IEEE 802.3 af)

ALIMENTAZIONE	 Ingresso da +48 VDC a 57 VDC (Backup di ridondanza 
dell’alimentazione duale)

                                                  Supporta la ridondanza della doppia alimentazione 
                                                  Supporta la protezione da sovracorrente integrata
                                                    Supporta la protezione da connessione inversa con 4,0 A

ALTRE CARATTERISTICHE	 Supporta la gestione tramite Console, Telnet, SSH e WEB
                                                   Supporta SNMP v1/v2c/v3
                                                   Supporta STP/RSTP/MSTP
                                                   Supporta ERPS, IGMP snooping,MLD snooping,VLAN
                                                   Supporta il controllo di flusso porta il limite di velocità e il 

trunking delle porte

                                                   Supporta la gestione IPv6

TEMPERATURA	 da -40°C a +75°C

VARIE	 IP40
                                               Dimensioni: 144x 124 x 47,5 mm 
                                               Peso: 820g

Industrial Fiber Switch Ethernet Managed PoE con 8 
porte Gigabit
•	 8 porte Ethernet 10/100/1000M con supporto PoE
• 2 slot SFP 1000 Base
•  Supporta il controllo del flusso IEEE 802.3/802.3U/802.3x
• Supporta QoS ( IEEE 802.1p/1Q ) e TOS/Diff Serv per aumentare la stabilità 

della rete
•	 Supporta STP/RSTP/ERPS e SNMPv1/v2/v3 per garantire la sicurezza della 

rete
•	 Supporta la gestione della sicurezza: ACL, 802.1X
•	 Supporta IGMP Snooping
•	 Supporta VLAN basate su porta, VLAN IEEE 802.1Q , per una facile 

pianificazione di rete
•	 Funzione di gestione: supporta la gestione WEB, CLI e SNMP
•	 Supporta il mirroring delle porte, monitoraggio dello stato delle interfacce, 

gestione dei log
•	 Supporta la gestione della sicurezza: ACL, 802.1X e IGMP Snooping
•	 IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio su guida DIN e a 

parete

L’FNS200-28-AGB-8P-SFP-S è uno switch Ethernet industriale gestito, conforme 
agli standard FCC, CE e RoHS. Supporta 2 porte ottiche Gigabit e 8 porte 
elettriche Gigabit; supporta il protocollo Ethernet di livello 2 richiesto dal sito 
industriale per assicurare la stabilità della rete di comunicazione; questa serie 
di switch adotta un design a basso consumo energetico e senza ventole per 
garantire l’assenza di interferenze sonore; allo stesso tempo, supporta una 
temperatura di esercizio da -40 a 70°C e offre buone prestazioni di compatibilità 
elettromagnetica (EMC), garantendo un funzionamento stabile in ambienti 
industriali difficili e creando interfacce di rete terminali rapide e stabili per 
applicazioni industriali come automazione di fabbrica, trasporti intelligenti e 
videosorveglianza. Offre una soluzione sicura e affidabile per l’accesso alla rete.
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