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Smart Energy



L’obiettivo di Smart Energy è quello di impiegare al meglio le fonti 
energetiche favorendo quelle rinnovabili e riducendo le emissioni nocive: 
dalle tecnologie applicate alla città intelligente, nel settore industriale e 
terziario, grazie anche allo sviluppo di appositi software e hardware dedicati.

In particolare Smart Energy è un nuovo modo di approcciarsi tra uomo e 
fonti energetiche, con nuovi ecosistemi che utilizzano dispositivi hardware 
connessi localmente e al Cloud dove algoritmi di intelligenza artificiale 
adeguano edifici e unità produttive alle esigenze dinamiche. Lo sviluppo di 
sistemi intelligenti consente di attivare logiche di manutenzione predittiva 
per prevenire guasti e mantenere sempre efficienti gli impianti.

Computer EDGE, attuatori, valvole e sensori intelligenti gestiscono i consumi 
e mettono in rete le fonti rinnovabili per l’uso cittadino.
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Router 4G per applicazioni industriali e WIFI
RHW43/44

RHW57

Router 4G con funzionalità avanzate per applicazioni industriali e wifi
RHW59

Router 4G per applicazioni industriali e wifi
RHW60

Router 4G intermedio per applicazioni industriali e wifi
RHW61

Industrial Switch Ethernet Unmanaged entry level
RHW63

Industrial Switch Ethernet Unmanaged con 4 porte PoE
RHW64

Industrial Fiber Switch Ethernet Unmanaged PoE con 8 porte Ethernet adattative 10/100M
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Industrial Fiber Switch Ethernet Managed PoE con 8 porte Gigabit
RHW66
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Nel nostro catalogo dedicato alle soluzioni di networking, abbiamo 
pensato di  soddisfare le esigenze di connessione, gestione e monitoraggio 
delle reti in ambienti industriali e smart building.

In questa selezione troverete una gamma completa di modem e router 4G 
e switch industriali, progettati per offrire prestazioni superiori, flessibilità 
e alta affidabilità in scenari complessi e mission-critical. 
I nostri modem e  router 4G sono ideali per applicazioni di telecontrollo, 
automazione industriale e smart building, dove è fondamentale garantire 
una connettività stabile e sicura anche in ambienti remoti o difficili da 
cablare. Grazie alla compatibilità con tecnologie di Remote Management 
System (RMS), i nostri router possono essere gestiti e monitorati in 
tempo reale, permettendo un controllo centralizzato e una manutenzione 
predittiva a distanza. Che si tratti di gestire sensori, attuatori o dispositivi 
IoT, la nostra offerta di router 4G assicura prestazioni eccellenti e una 
comunicazione continua, anche in presenza di reti mobili.

Gli switch industriali offrono versatilità nelle topologie di rete, adattandosi 
perfettamente a progetti di smart building e automazione industriale. 



AFFIDABILITA’

ROBUSTEZZA

EFFICIENZA

Con funzionalità avanzate per la 
gestione di reti complesse, questi 
switch possono essere utilizzati 
per ottimizzare la connettività 
tra dispositivi critici, come 
sistemi di videosorveglianza, 
illuminazione intelligente, 
sensori di temperatura e altri 
dispositivi IoT.
Progettati per operare in 
ambienti difficili, gli switch sono 
robusti, affidabili e facilmente 
scalabili, supportando diverse 
configurazioni di rete e offrendo 
alta disponibilità.
La nostra gamma di prodotti 
spazia dalle soluzioni entry level, 
ideali per chi cerca dispositivi 
facili da implementare e con un 

buon rapporto qualità-prezzo, 
fino a soluzioni avanzate, pensate 
per professionisti e aziende 
che necessitano di prestazioni 
elevate, gestione centralizzata e 
sicurezza avanzata.
Con la nostra offerta, il tuo 
sistema di telecontrollo, smart 
building o rete industriale sarà 
sempre connesso, monitorato 
e sicuro, con una gestione 
semplificata attraverso le 
piattaforme RMS.

Scopri la potenza e la flessibilità 
delle nostre soluzioni di 
networking, progettate per 
ottimizzare le tue infrastrutture 
industriali e smart building.
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F3X26Q-RP-232
CODICE COMM.

RHW43
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard: 4G/3G/2G
	 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
	 LTE TDD: B38/B40
	 3G: B1/B5/B8
	 2G: B1/B8
VELOCITA’	 4G: 150 Mbps (DL), 50Mbps (UL)
INTERFACCE	 1 Porta LAN 10/100BT
	 1 Porta LAN/WAN 10/100BT
	 Wi-Fi 2.4GHz
	 Standard IEEE802.11b/g/n
	 Sicurezza: WEP, WPA, WPA2
	 Porta Seriale
	 Numero di Porte: 1xRS-232 (RHW43), 1xRS-485 (RHW44)
	 Protezione EDS: ±15KV
	 Baud Rate: 300bps a 115200
	 RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND
	 Connettore a Vite
	 1 SIM (3V & 1.8V)
ANTENNE	 Antenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band
	 Connettore SMA Main
	 Antenna Wi-Fi Omnidirezionale Connettore SMA-R
ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC / 1.5A min
TEMPERATURA	 da –35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 89 x 93 x 24 mm
	 Peso: 250 g

Router 4G per applicazioni Industriali e Wi-Fi

•	Modulo 4G CAT 4 ad alta velocità (fino a 150Mbps)
•	Wi-Fi 2.4GHz 
•	Supporto VPN 
•	Supporto ModBUS RTU
•	Supporto MQTT
•	Configurazione via Web
• 	Gestione remota  tramite Remote Management System di 

Intellienergy tech

RHW44-F3X26Q-RP è un Router dal design compatto con modulo 4G/
LTE integrato, appositamente studiato per applicazioni legate al mercato 
industriale e nel settore dell’energia per collegare centraline, quadri di 
controllo e PLC. Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate 
per un ampio utilizzo, dal range di temperatura esteso all’alimentazione, 
fino alla gestione dei consumi, per dare una risposta positiva alle diverse 
esigenze di installazione. L’antenna 4G/3G/2G è rimovibile su connettore 
SMA per consentire l’utilizzo anche di antenne diverse a maggior guadagno 
o da esterno. Anche l’antenna Wi-Fi è su connettore SMA per poter 
migliorare la copertura in applicazioni dove l’installazione è all’interno di 
cabinet metallici. Il case metallico, i connettori frontali e l’alloggiamento 
porta SIM a cassetto, sono stati curati proprio per garantire la massima 
flessibilità e funzionalità.
RHW44-F3X26Q-RP è un Router tecnico che, oltre alle funzioni tradizionali 
supporta i protocolli di sicurezza VPN più diffusi. Completa la dotazione la 
presenza della porta seriale RS485 per la connessione di PLC con protocollo 
ModBUS RTU e TCP verso server. Inoltre è disponibile anche la possibilità di 
inviare i dati anche a server MQTT. Il router è gestibile in maniera completa  
tramite  la piattaforma cloud di Intellienergy Remote Management System 
(RMS), la quale è stata  progettata per monitorare e gestire comodamente 
i router Intellienergy Tech. L'RMS  permette di raccogliere in modo sicuro le 
informazioni sullo stato dei dispositivi e di cambiare la loro configurazione, 
anche se i dispositivi non hanno indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW44-F3X26Q-RP

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna Wi-Fi

Kit Guida DIN

RS485Wi-Fi Temperatura
EstesaF3X26Q-RP-485RHW44 RMS

COMUNICAZIONE
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RF9006-IOM
CODICE COMM.

RHW57
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard: 4G/3G/2G
	 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
	 LTE TDD: B38/B40
	 3G: B1/B5/B8
	 2G: B1/B8
VELOCITA'	 4G: 150 Mbps (DL), 50Mbps (UL)
INTERFACCE	 1 Porta LAN 10/100BT
	 1 Porta LAN/WAN 10/100BT
	 Wi-Fi 2.4GHz
	 Standard IEEE802.11b/g/n
	 Sicurezza: WEP, WPA, WPA2
	 Porta Seriale
	 Numero di Porte: 1xRS-485 (RHW57)
	 Protezione EDS: ±15KV
	 Baud Rate: 300bps a 115200
	 RS-485: Data+ (A), Data- (B), GND
	 Connettore a Vite
	 1 SIM (3V & 1.8V)
DIGITAL I/O port                   Input High Level: 5 - 30 VDC, Input Low Level: 0-3 VDC,                                             

Output Load Current: <50mA @ 30 VDC
ANTENNE	 Antenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band
	 Connettore SMA Main
	 Antenna Wi-Fi Omnidirezionale Connettore SMA-R
ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC / 1.5A min
TEMPERATURA	 da –35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 89 x 93 x 24 mm
	 Peso: 250 g

Router 4G per applicazioni Industriali e Wi-Fi

•	Modulo 4G CAT 4 ad alta velocità (fino a 150Mbps)
•	Wi-Fi 2.4GHz 
•	Supporto VPN 
•	Supporto ModBUS RTU
•	Supporto MQTT
•	Configurazione via Web
• 	Gestione remota  tramite Remote Management System di 

Intellienergy
• 	Input e Output digitali

RHW57-RF9006-IOM è un Router dal design compatto con modulo 4G/LTE 
integrato, appositamente studiato per applicazioni legate al mercato industriale 
e nel settore dell’energia per collegare centraline, quadri di controllo e PLC. 
Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate per un ampio 
utilizzo, dal range di temperatura esteso all’alimentazione, fino alla gestione dei 
consumi, per dare una risposta positiva alle diverse esigenze di installazione. 
L’antenna 4G/3G/2G è rimovibile su connettore SMA per consentire l’utilizzo 
anche di antenne diverse a maggior guadagno o da esterno. Anche l’antenna 
Wi-Fi è su connettore SMA per poter migliorare la copertura in applicazioni 
dove l’installazione è all’interno di cabinet metallici. Il case metallico, i 
connettori frontali e l’alloggiamento porta SIM a cassetto, sono stati curati 
proprio per garantire la massima flessibilità e funzionalità. RHW57-RF9006-IOM 
è un Router tecnico che, oltre alle funzioni tradizionali supporta i protocolli di 
sicurezza VPN più diffusi. Completa la dotazione la presenza della porta seriale 
RS485 per la connessione di PLC con protocollo ModBUS RTU e TCP verso 
server. Inoltre è disponibile anche la possibilità di inviare i dati anche a server 
MQTT. Il router è dotato anche di un ingresso ed un’uscita digitale; È gestibile 
in maniera completa  tramite  la piattaforma cloud di Intellienergy Remote 
Management System (RMS), la quale è stata  progettata per monitorare e 
gestire comodamente i router Intellienergy Tech. RMS  permette di raccogliere 
in modo sicuro le informazioni sullo stato dei dispositivi e di cambiare la loro 
configurazione, anche se i dispositivi non hanno indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW57-RF9006-IOM

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna Wi-Fi

Kit Guida DIN

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa

RMS I/O

COMUNICAZIONE
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ECR-4G/IO
CODICE COMM.

RHW59
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard: 4G/3G/2G 
                                               LTE:B1/B2/B3/B4(66)/B5(18/19/26)/B7/B8/B12(17)/B13
                                               /B14/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/

B42/B43/B46/B48/B71

VELOCITA'                              LTE cat. 20: 2 Gbps (DL), 150 Mbps (UL)

INTERFACCE	 4 Porte LAN 10/100/1000BT
                                               1 Porta WAN 10/100/100 BT 
                                               Wi-Fi 2.4GHz , 5.8 GHz 
                                               Standard IEEE802.11b/g/n/ac 
                                               Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 
                                               Numero di Porte: 1xRS232, 5xRS-485  ( una  condivisa 

con interfaccia  S232)
                                               Protezione EDS: ±15KV
                                               Baud Rate: 2400 a 115200 bps
                                               1 SIM (3V & 1.8V)
                                               Connettori per interfaccia seriale, interfaccia I/O, 

alimentazione

DIGITAL I/O port                   Input High Level: 5 - 30 VDC; Input Low Level: 0-3 
VDC; Output Load Current: <50mA @ 30 VDC;                   
Relay Load: 1A 250 VAC/30 VDC

ANTENNE	 2xAntenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band 
2xAntenna Wi-Fi Omnidirezionale

ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +9 VDC a 36 VDC / 1.5A min

TEMPERATURA	 da -35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 174 x 124 x 40  mm (escluse antenne e 

guida din); Peso: 700 g

Router 4G con funzionalità avanzate per applicazioni
Industriali e Wi-Fi

•	Modulo 4G ad alta velocità
•	Wi-Fi 2.4GHz 5.8 GHz 
•	 1 x RS232 e 5 x RS485 
•	Supporto VPN
•	Supporto ModBUS RTU/TCP
•	Supporto MQTT
• 	Configurazione via Web
• 	Gestione remota tramite RMS di Intellienergy
• 	2 Ingressi Digitali, 1 Uscita Digitale, 1 Uscita Relay
• 	Kit sviluppo secondario SDK (Python)
• 	Memoria integrata eMMc da 8 GB

RHW59 è un router Edge Computing che  utilizza un processore di comunicazione 
a 32 bit ad alte prestazioni e fornisce un ambiente di sviluppo in Python. Questo 
dispositivo dispone di 1 RS232, 5 RS485, 4 LAN Fast Ethernet, 1 WAN Fast Ethernet 
e un’interfaccia WIFI (2.4/5.8 GHz), consentendo la connessione simultanea 
di dispositivi seriali, dispositivi Ethernet e dispositivi WIFI. Le antenne 4G e 
Wireless con connettore SMA, sono rimovibili per consentire l’utilizzo anche di 
antenne diverse a maggior guadagno o da esterno. Il case metallico, i connettori 
e le interfacce, sono stati curati proprio per garantire la massima flessibilità e 
funzionalità. Oltre alle funzioni tradizionali, supporta i protocolli di sicurezza 
VPN più diffusi ed è in grado di inviare i dati anche a server MQTT. Il router è 
dotato di un ingresso ed un’uscita digitale e di un’uscita relay. 
Il router dispone della possibilità di sviluppare ed utilizzare le proprie applicazioni 
scritte in linguaggio Python. È gestibile in maniera completa tramite la 
piattaforma cloud di Intellienergy Remote Management System (RMS), la quale 
è stata progettata per monitorare e gestire comodamente i router Intellienergy 
Tech. RMS permette di raccogliere in modo sicuro le informazioni sullo stato dei 
dispositivi e di cambiare la loro configurazione, anche se i dispositivi non hanno 
indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

Sviluppo applicazioni

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW59

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna Wi-Fi

Connettori per interfacce e alimentazione

Kit Guida DIN

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa

RMS I/O MQTTOutput
Relay

SDK
Python
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F3X36Q-485
CODICE COMM.

RHW60
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Standard: 4G/3G/2G
	 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE
	 TDD: B38/B40
	 3G: B1/B5/B8
	 2G: B1/B8
VELOCITA'	 4G: 150 Mbps (DL), 50Mbps (UL)

INTERFACCE	 1 Porta WAN 10/100BT
                                               4 Porte LAN 10/100BT 
                                               Wi-Fi 2.4GHz
                                               Standard IEEE802.11 b/g/n 
                                               Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 
                                               Porta Seriale
                                               Numero di Porte: 1xRS485 
                                               Protezione EDS: ±15KV
                                               Baud Rate: 2400bps a 115200
                                               Connettore a Vite
                                               1 SIM (3V & 1.8V)

ANTENNE	 2 Antenne 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band 
Antenna Wi-Fi Omnidirezionale 

ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC / 1.5A min
TEMPERATURA	 da –35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 127 x 89,5 x 30 mm (esclusi antenne e supporti)
                                               Peso: 345 g

Router 4G per applicazioni Industriali e Wi-Fi

•	Modulo 4G CAT 4 ad alta velocità (fino a 150Mbps)
•	Wi-Fi 2.4GHz
•	1 porta WAN e 4 porte LAN 10/100
•	Supporto VPN 
•	Supporto ModBUS RTU
•	Supporto MQTT
•	Configurazione via Web
• 	Gestione remota tramite Remote Management System di 

Intellienergy

RHW60-F3X36Q-485 è un Router dal design compatto con modulo 4G/LTE 
integrato, appositamente studiato per applicazioni legate al mercato industriale 
e nel settore dell’energia per collegare centraline, quadri di controllo e PLC. 
Tutte le funzionalità e le componenti sono state ottimizzate per un ampio 
utilizzo, dal range di temperatura esteso all’alimentazione, fino alla gestione dei 
consumi, per dare una risposta positiva alle diverse esigenze di installazione. 
Ha le stesse caratteristiche tecniche del modello RHW44-F3X26Q-RP-485 ma 
dispone nativamente di 1 porta WAN e di 4 porte LAN 10/100 Mbps. Le antenne 
4G/3G/2G sono  rimovibili su connettore SMA per consentire l’utilizzo anche 
di antenne diverse a maggior guadagno o da esterno. Anche l’antenna Wi-Fi 
è su connettore SMA per poter migliorare la copertura in applicazioni dove 
l’installazione è all’interno di cabinet metallici. Il case metallico, i connettori 
frontali e l’alloggiamento porta SIM a cassetto, sono stati curati proprio per 
garantire la massima flessibilità e funzionalità. RHW60-F3X36Q-485 è un router 
industriale che, oltre alle funzioni tradizionali supporta i protocolli di sicurezza 
VPN più diffusi. Completa la dotazione la presenza della porta seriale RS485 
per la connessione di PLC con protocollo ModBUS RTU e TCP verso server. 
Inoltre è disponibile anche la possibilità di inviare i dati anche a server MQTT. 
È gestibile in maniera completa tramite la piattaforma cloud di Intellienergy 
Remote Management System (RMS), la quale è stata progettata per monitorare 
e gestire comodamente i router Intellienergy Tech. RMS permette di raccogliere 
in modo sicuro le informazioni sullo stato dei dispositivi e di cambiare la loro 
configurazione, anche se i dispositivi non hanno indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW60 - F3X36Q-485

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenna 4G con cavo

Antenna Wi-Fi

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa

RMS

COMUNICAZIONE
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F-R100FL-485
CODICE COMM.

RHW61
CODICE ORDINE

ROUTER
EthernetWANModulo 4G MQTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 Supporta FDD LTE: Banda 1/3, Banda 2/4/5/13/17/25 
(opzionale) 

                                               Supporta CDMA 1XRTT/EVDO 800/1900MHz
                                               Supporta l’intera rete (opzionale): TDD-LTE, FDD-LTE, 

EVDO, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA1X, GPRS/EDGE

VELOCITA'	 LTE: 100 Mbps (DL), 50 Mbps (UL)

INTERFACCE	  4 Porte LAN 10/100 BT
                                                1 Porta WAN 10/100     
                                                Wi-Fi 2.4GHz 
                                                Standard IEEE802.11b/g/n 
                                                Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 
                                               Numero di Porte: 1xRS485 
                                               Protezione EDS: ±15KV
                                               Baud Rate: 2400 a 115200 bps
                                                1 SIM (3V & 1.8V)
                                                Connettori per interfaccia seriale, interfaccia I/O,       

alimentazione 

DIGITAL I/O port                    Input High Level: 5 - 30 VDC; Input Low Level: 0-3 C; 
Output Load Current: <50mA @ 30 VDC; Relay Load: 1A 
250 VAC/30 VDC

ANTENNE	 2xAntenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band 
1xAntenna Wi-Fi Omnidirezionale

 ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC / 1.5A min
TEMPERATURA	 da –35°C a +75°C
VARIE	 Dimensioni: 135 x 116 x 45 mm (escluse antenne e 

elementi di montaggio); Peso: 520 g

Router 4G intermedio per applicazioni Industriali e 
Wi-Fi

•	Modulo 4G
•	4 porte LAN e 1 porta WAN
•	Wi-Fi 2.4 GHz 
•	1 x RS485
•	Supporto VPN
•	Supporto ModBUS RTU/TCP
• Supporto MQTT
• Configurazione via Web
• Gestione remota tramite RMS di Intellienergy
• 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale, 1 uscita relay
 	

RHW61-F-R100-FL-485 è un router 4G  che  utilizza un processore di 
comunicazione a 32 bit ad alte prestazioni .Questo dispositivo dispone di 1 
RS485, 4 LAN e 1 WAN Ethernet 10/100 Mbps e un’interfaccia WIFI 2.4 Ghz, 
consentendo la connessione simultanea di dispositivi seriali, dispositivi Ethernet 
e dispositivi WIFI. Le antenne 4G  e Wireless con connettore SMA,  sono rimovibili 
per consentire l’utilizzo anche di antenne diverse a maggior guadagno o da 
esterno.. Il case metallico, i connettori e l’alloggiamento porta SIM a cassetto, 
sono stati curati proprio per garantire la massima flessibilità e funzionalità. Oltre 
alle funzioni tradizionali, supporta i protocolli di sicurezza VPN più diffusi ed è in 
grado di inviare i dati anche a server MQTT. Il router è dotato di un ingresso ed 
un’uscita digitale e di un’uscita relay. È gestibile in maniera completa tramite la 
piattaforma cloud di Intellienergy Remote Management System (RMS), la quale 
è stata progettata per monitorare e gestire comodamente i router Intellienergy 
Tech. RMS permette di raccogliere in modo sicuro le informazioni sullo stato dei 
dispositivi e di cambiare la loro configurazione, anche se i dispositivi non hanno 
indirizzi IP pubblici.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Telecontrollo

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

RoHS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

RHW61 - F-R100-FL-485

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo seriale

Antenne 4G

Antenna Wi-Fi

Connettori per interfacce e alimentazione

Kit Guida DIN

RS485Wi-Fi Temperatura
Estesa

RMS

COMUNICAZIONE

I/O MQTTOutput
Relay
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FNS100-08-AGB-S

CODICE COMM.

RHW63
CODICE ORDINE

SWITCH
Ethernet

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET	 IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 
100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 
1000Base-X; IEEE802.3x

INTERFACCE	 8x Ethernet 10/100/1000M
                                               Rilevamento automatico 10/100/1000M, duplex 

completo/duplex semplificato, adattivo MDI/MDI-X 

ALIMENTAZIONE	 Ingresso: da +12 VDC a 48 VDC                        
Morsettiera Phoenix

TEMPERATURA	 da -40°C a +70°C
VARIE	 Supporta la ridondanza della doppia alimentazione 
                                               Supporta la protezione da sovracorrente integrata 
                                               Supporta la protezione da connessione inversa con 4,0 A
                                               IP40
                                               Dimensioni: 142,5 x 103,5 x 47,5mm 
                                               Peso: 640g

Industrial Switch Ethernet Unmanaged entry level

•	8 porte Ethernet Gigabit
•	IP40, alloggiamento metallico
•	Supporto per montaggio su guida DIN e a parete
•	Basso consumo e assenza ventole 

FNS100-08-AGB-S è uno switch Ethernet industriale non gestito, conforme agli 
standard FCC, CE e RoHS. Supporta 8 porte elettriche Gigabit; questa serie 
di switch adotta un design a basso consumo energetico e senza ventole per 
garantire l’assenza di interferenze sonore; allo stesso tempo, supporta una 
temperatura di esercizio da -40 a 70°C e offre buone prestazioni di compatibilità 
elettromagnetica (EMC), garantendo un funzionamento stabile in ambienti 
industriali difficili e creando interfacce di rete terminali rapide e stabili per 
applicazioni industriali come automazione di fabbrica, trasporti intelligenti e 
videosorveglianza. Offre una soluzione sicura e affidabile per l’accesso alla rete.APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO CONFEZIONE

Switch RHW63

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione

Kit Guida DIN

Temperatura
Estesa

Installazione 
Guida Din
e a parete

COMUNICAZIONE

Industrial 8
   10/100/
    /1000

Basso 
consumo 

energetico

47,5

142,5

47,5
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FNS100-05-4P-AGB-S

CODICE COMM.

RHW64
CODICE ORDINE

SWITCH
Ethernet

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET	 IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 
100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 
1000Base-X; IEEE802.3x,IEEE802.3af/ IEEE802.3at

INTERFACCE	 4 x Ethernet 10/100/1000M PoE  con Potenza massima 
di una singola porta 15,4 W (IEEE 802.3 af), 30 W (IEEE 
802.3 at); 1 x Ethernet Uplink 10/100/1000 

                                               
                                               Rilevamento automatico 10/100/1000M, duplex 

completo/duplex semplificato, adattivo MDI/MDI-X 

ALIMENTAZIONE	 Ingresso: 48-57 VDC (Backup di 

ridondanza dell’alimentazione duale)                                  
Morsettiera Phoenix

TEMPERATURA	 da -40°C a +70°C
VARIE	 Supporta la ridondanza della doppia alimentazione 
                                               Supporta la protezione da sovracorrente integrata 
                                               Supporta la protezione da connessione inversa con 4,0 A
                                               IP40
                                               Dimensioni: 117,7 x 88,7 x 34mm 
                                               Peso: 360g

Industrial Switch Ethernet Unmanaged con 4 porte PoE

•	4 porte Ethernet Gigabit
• 1 porta Ethernet uplink Gigabit
•	IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio 

su guida DIN e a parete
•	Basso consumo e assenza ventole

FNS100-05-4P-AGB-S è uno switch Ethernet industriale non gestito, conforme 
agli standard FCC, CE e RoHS. Dispone di 5 porte Gigabit; 4 di queste sono 
porte PoE  con potenza massima di una singola porta 15,4 W (IEEE 802.3 af).
Questa serie di switch adotta un design a basso consumo energetico e senza 
ventole per garantire l’assenza di interferenze sonore; allo stesso tempo, 
supporta una temperatura di esercizio da -40 a 70°C e offre buone prestazioni di 
compatibilità elettromagnetica (EMC), garantendo un funzionamento stabile in 
ambienti industriali difficili e creando interfacce di rete terminali rapide e stabili 
per applicazioni industriali come automazione di fabbrica, trasporti intelligenti 
e videosorveglianza. Offre una soluzione sicura e affidabile per l’accesso alla 
rete.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch RHW64

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione

Kit Guida DIN

Temperatura
Estesa

COMUNICAZIONE

Industrial 4
   10/100/
 /1000 PoE

Ethernet1
   10/100/
   /1000

PoEBasso 
consumo 

energetico

Installazione 
Guida Din
e a parete

34

117,7

88,7
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F-SW1010-8P-SF120W

CODICE COMM.

RHW65
CODICE ORDINE

SWITCH
Ethernet

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET	 IEEE802.3 (10 Base-T),IEEE802.3u (100 Base-TX & 100 
Base - FX), IEEE802.3z (1000 Base- TX & 1000 Base-X),

                                               IEEE802.3x (controllo del flusso)

DISTANZA TRASMISSIONE	 Cavo ethernet : 100m (Standard CAT5/CAT5e), 250m 
(CAT6)

                                               Fibra : Supporta fibra ottica monomodale e multimodale,
                                               multimodale: 550M; monomodale: 20/40/60/80/100KM

INTERFACCE	 1 x SFP (LC, singolo/doppio opzionale) 
                                                Velocità: 1000Base-X
                                               1 x Ethernet 10/100/1000M
                                               8 x  Ethernet 10/100M adattative con supporto per 

auto MDI/MDI-X, PoE  max 120W

ALIMENTAZIONE	 Ingresso da +40 VDC a 60VDC 
                                               Protezione da sovraccarico di corrente e inversione di 

polarità

TEMPERATURA	 da -40°C a +75°C

VARIE	 IP40
                                               Dimensioni: 135 x 116 x 45 mm 
                                               Peso: 610g

Industrial Fiber Switch Ethernet Unmanaged PoE 
con 8 porte Ethernet adattative 10/100M

•	1 porta Ethernet 10/100/1000M
• 1 slot SFP 1000 Base
• 8 porte 10/100 con supporto PoE max 120W
• Supporta il controllo del flusso IEEE 802.3/802.3U/802.3x
•	IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio 

su guida DIN 

F-SW1010-8P-SF120W è uno switch Ethernet industriale non gestito. Il prodotto 
dispone di 8 porte LAN Ethernet 10/100M PoE, 1 porta Ethernet 10/100/1000 
Base-T e 1 slot SFP 1000 Base. F-SW1010-8P-SF120W può essere utilizzato per 
collegare più server, hub, ripetitori e dispositivi, fornendo trasmissione di dati e 
alimentazione a lunga distanza (versione PoE).

F-SW1010-8P-SF120W è ampiamente utilizzato nell’industria M2M della catena 
industriale IoT, coprendo settori come le reti intelligenti, il trasporto intelligente, 
la finanza, l’automazione della supply chain, l’automazione industriale, gli edifici 
intelligenti, la sicurezza pubblica, la protezione ambientale, la meteorologia, 
la medicina digitale, la telemetria, nonché in ambiti come l’agricoltura, la 
silvicoltura, la gestione delle risorse idriche, il carbone e la petrochimica.

Temperatura
Estesa

COMUNICAZIONE

Industrial 8 LAN 
10/100 PoE

Ethernet1 WAN 
10/100/
/1000

Installazione 
Guida Din
e a parete

1 SFP PoE

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch RHW65

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione

Kit Guida DIN

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

RED

45

116

135
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FNS200-28-AGP-8P-SFP-S

CODICE COMM.

RHW66
CODICE ORDINE

SWITCH

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD ETHERNET	 IEEE802.3-10BaseT, IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX, 
IEEE802.3x-controllo di flusso, IEEE802.3z-1000BaseLX, 
IEEE802.3ab-1000BaseTX, IEEE802.1ab protocollo di 
scoperta del link logico, IEEE802.1D-Spanning Tree 
Protocol, IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protocol, 
IEEE802.1Q -VLAN Tagging, IEEE802.1p -Classe di servizio, 
IEEE802.1X-Controllo di accesso alla rete basato sulle 
porte, ecc.

INTERFACCE	 2 x SFP Porte 1000BaseFX (slot SFP), supporta 100 megabyte
                                                   Supporta fibra ottica monomodale/multimodale
                                                   Fibra ottica multimodale: 550M
                                                   Fibra ottica monomodale: 20/40/60/80/100KM

                                                   8 x Ethernet 10/100/1000M PoE Standard IEEE802.3af/ 
IEEE802.3at con potenza massima di una singola porta 
15,4 W (IEEE 802.3 af)

ALIMENTAZIONE	 Ingresso da +48 VDC a 57 VDC (Backup di ridondanza 
dell’alimentazione duale)

                                                  Supporta la ridondanza della doppia alimentazione 
                                                  Supporta la protezione da sovracorrente integrata
                                                    Supporta la protezione da connessione inversa con 4,0 A

ALTRE CARATTERISTICHE	 Supporta la gestione tramite Console, Telnet, SSH e WEB
                                                   Supporta SNMP v1/v2c/v3
                                                   Supporta STP/RSTP/MSTP
                                                   Supporta ERPS, IGMP snooping,MLD snooping,VLAN
                                                   Supporta il controllo di flusso porta il limite di velocità e il 

trunking delle porte

                                                   Supporta la gestione IPv6

TEMPERATURA	 da -40°C a +75°C

VARIE	 IP40
                                               Dimensioni: 144x 124 x 47,5 mm 
                                               Peso: 820g

Industrial Fiber Switch Ethernet Managed PoE con 8 
porte Gigabit
•	 8 porte Ethernet 10/100/1000M con supporto PoE
• 2 slot SFP 1000 Base
•  Supporta il controllo del flusso IEEE 802.3/802.3U/802.3x
• Supporta QoS ( IEEE 802.1p/1Q ) e TOS/Diff Serv per aumentare la stabilità 

della rete
•	 Supporta STP/RSTP/ERPS e SNMPv1/v2/v3 per garantire la sicurezza della rete
•	 Supporta la gestione della sicurezza: ACL, 802.1X
•	 Supporta IGMP Snooping
•	 Supporta VLAN basate su porta, VLAN IEEE 802.1Q , per una facile 

pianificazione di rete
•	 Funzione di gestione: supporta la gestione WEB, CLI e SNMP
•	 Supporta il mirroring delle porte, monitoraggio dello stato delle interfacce, 

gestione dei log
•	 Supporta la gestione della sicurezza: ACL, 802.1X e IGMP Snooping
•	 IP40, alloggiamento metallico, supporto per montaggio su guida DIN e a 

parete

L’FNS200-28-AGB-8P-SFP-S è uno switch Ethernet industriale gestito, conforme 
agli standard FCC, CE e RoHS. Supporta 2 porte ottiche Gigabit e 8 porte 
elettriche Gigabit; supporta il protocollo Ethernet di livello 2 richiesto dal sito 
industriale per assicurare la stabilità della rete di comunicazione; questa serie 
di switch adotta un design a basso consumo energetico e senza ventole per 
garantire l’assenza di interferenze sonore; allo stesso tempo, supporta una 
temperatura di esercizio da -40 a 70°C e offre buone prestazioni di compatibilità 
elettromagnetica (EMC), garantendo un funzionamento stabile in ambienti 
industriali difficili e creando interfacce di rete terminali rapide e stabili per 
applicazioni industriali come automazione di fabbrica, trasporti intelligenti e 
videosorveglianza. Offre una soluzione sicura e affidabile per l’accesso alla rete.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Switch RHW66

Alimentatore (su richiesta)

Connettore per alimentazione

Kit Guida DIN

Temperatura
Estesa

COMUNICAZIONE

VLANIndustrial Ethernet8 LAN 
10/100/

/1000 PoE

Installazione 
Guida Din
e a parete

2 SFP PoE Managed

144

47,5

124
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IMDE-4G
CODICE COMM.

IME11
CODICE ORDINE

MODEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA MODULO	 LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 
700/1700/2100MHz(optional)

                                               DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 
850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz (optional)

                                               EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz
                                               GPRS CLASS 10
                                               GPRS CLASS 12
VELOCITA’                              Numero di Porte: 2xRS232, 1xRS-485 (or RS422)
                                               Protezione EDS: ±15KV
                                               Baud Rate: 1200 a 230400 bps 
                                               Bit di dati: 5, 6, 7, 8
                                               Bit di arresto: 1, 1,5, 2 
                                               Controllo: Nessuno, Pari, Dispari
                                               1 SIM (3V & 1.8V)

I/O                                         3xDI/DO  e 2xADC (DI/DO personalizzabile per il 
conteggio impulsi)

ANTENNA                               Antenna 4G/3G/2G Omnidirezionale Quad-band

ALIMENTAZIONE                    Ingresso: da +5 VDC a 36 VDC

TEMPERATURA                       da -35°C a +75°C

VARIE                                      Dimensioni: 91 x 58,5 x 22  mm (antenna esclusa)    

Peso: 205 g

Modem 4G industriale

• Modulo 4G ad alta velocità 
•	2x RS232 e 1 x RS485 
•	Supporto server/client TCP
•	Stack integrato pRSrotocollo TCP/IP
•	Basso consumo energetico 
•	3xDI/DO e 2xADC (DI/DO personalizzabile per il 

conteggio impulsi)

IME11-IMDE-4G è un modem dati 4G  di tipo industriale ad alte prestazioni, 
dotato di un case metallico e protezione IP30.  E’ un modem a basso consumo 
energetico ed è dotato di un’interfaccia RS232 e RS485, che permettono di 
collegare il dispositivo in maniera semplice e trasparente ad una rete cellulare. 
Dispone di 3 DI/DO  e 2 ADC (DI/DO personalizzabile per il conteggio impulsi). 
E’ un modem industriale Plug&Play, di semplice configurazione e supporta 
la personalizzazione di TTL, ADC e l’aggiornamento tramite seriale. Stack di 
protocolli TCP/IP standard integrato, supporta il server TCP e supporta più 
connessioni client TCP. Supporta la trasmissione trasparente dei dati e sono 
possibili più modalità di attivazione online, inclusi SMS, ring e dati. Supporta 
il meccanismo di ripristino automatico, incluso il rilevamento online, la 
ricomposizione automatica quando offline per farlo rimanere sempre in linea.
Viene ampiamente utilizzato in campi M2M come l’automazione industriale, la 
rete elettrica, la telemetria, i POS, l’approvvigionamento idrico, la protezione 
ambientale, il servizio postale, il meteo, ecc.

APPLICAZIONI

Industriale/Professionale

Monitoraggio

CERTIFICAZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

IME11 - F2816V4

Alimentatore

Cavo seriale

Antenna 4G

Connettore

Temperatura
Estesa

COMUNICAZIONE

RS485 I/OModulo 4G

91

58,522
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